LIGHTING®

Ogdlne Warunki Gwarancji — tasmy LED serii MQ
WSTEP

Tasmy LED MW LIGHTING serii MQ zostaty wykonane ze starannie dobranych komponentéw. Moga
by¢ one wykorzystane zaréwno w produktach komercyjnych, jak i w projektach amatorskich.

Przed instalacja nalezy zapoznac sie z ponizszg instrukcjg, parametrami technicznymi z karty
katalogowej produktu, dobra¢ prawidtowy zasilacz i ewentualnie sterownik. Przed pocieciem czy przyklejeniem
tasmy do podtoza nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ swiecenia (réwnomiernos¢ i jednolitos¢ $wiecenia diod,
zgodnos¢ odcienia).

Informacje dotyczace montazu:

Tasmy LED serii MQ mogg by¢ stosowane wytacznie zgodnie z przeznaczeniem. Montaz tasmy MQ
nalezy wykonac¢ stosujgc sie do ponizszych ogdlnych zalecen:

1) Unikaé skrajnie niskich i skrajnie wysokich temperatur pracy , dopuszczalne temperatury to -10
+50°C,

2) Unika¢ bezposredniego dziatania promieni UV,

3) Unika¢ bezposredniego dziatania wody,

4) Wykona¢ solidne luty przy potfaczeniach zasilajgcych (ewentualnie dobrze zacisngé ztaczki
zasilajgce), dobierajgc przewadd zasilajacy zgodny z zasada 6A/mm?’,

5) Przed przyklejeniem tasmy podtoze nalezy odttusci¢ oraz oczysci¢ z pytéw i kurzu,

6) Punkty lutownicze nalezy zaizolowac,

7) W przypadku montazu na powierzchni przewodzacej prad elektryczny nalezy sprawdzi¢ ciggtosc
tasmy klejgcej oraz nie dopusci¢ do styku miedzy podtozem a czescig czynng tasmy LED,

8) Oprdcz stosowania tasmy klejacej, aby uzyskaé trwate potgczenie z podtozem nalezy co 20cm -
30cm wykonac uchwyty lub obejmki albo uzy¢ gorgcego kleju,

9) Ciecia taSmy mozna dokona¢ jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (co odcinek: trzy diody
oraz rezystor),

- 30 diod/metr -> co 10cm
- 60 diod/metr -> co 5cm,
- 120 diody/metr -> co 2,5cm.
Przeciecie tasmy mozna wykonac jedynie przy odtgczonym napieciu zasilajagcym.

10) Zasilacz musi by¢ dostosowany do mocy i napiecia pracy tasmy, powinien takze spetnia¢ ogdlne
wymagania aplikacji,

11) Do kazdego odcinka o poborze pradu wiekszym niz 2A nalezy stosowac bezpieczniki miedzy
zasilaczem a tasma,

12) Dtugosci taSmy wieksze niz trzy metry biezgce nalezy zasila¢ dwustronnie, aby wyréwnaé spadki
napiecia na przewodach,

13) Miejscom potaczen tasm, ktore mogg by¢ narazone na jakiekolwiek dziatanie wody lub srodowiska
wilgotnego nalezy zapewnié potaczenia o co najmniej IP65,

14) Tasmy nie mogg miecé styku z przedmiotami ostrymi, za wyjatkiem fragmentow stuzgcych do
przeciecia tasm,

15) Nie mozna dopusci¢ do bezposredniego styku punktéw potaczen lub $ciezek z elementami
metalowymi przewodzgcymi prad elektryczny,
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16) Instalacja elektryczna powinna by¢ sprawna i posiadac zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe
oraz nadnapieciowe,
17) MTBF aplikacji nie powinien przekracza¢ 10ty$ godzin.

Stopien IP jest umownym okresleniem na teoretyczng odpornos¢ przedostania sie ciat statych i wody
do wewnetrza produktu.

GWARANCIA

Produkty oswietlenia LED MW LIGHTING serii MQ objete sg 24-miesieczng gwarancjg uznawang na
podstawie dokumentu sprzedazy/zakupu. W okresie tym naprawa lub wymiana produktu LED MW LIGHTING
dokonywana jest bezptatnie, pod warunkiem uzytkowania tasmy LED zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz
przeznaczeniem. O formie rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej decyduje dostawca.

Przed montazem (tj. przyklejeniem, przecieciem) nalezy sprawdzi¢ tasme LED pod wzgledem
poprawnosci barwy swiecenia.

Uszkodzenie tasmy MW LIGHTING powstate na skutek dziatania oséb trzecich lub w wyniku
niestosowania sie uzytkownika do zalecet wymienionych w instrukcji powoduje utrate gwarancji i nie moze by¢
rozpatrywana jako reklamacja gwarancyjna.

Reklamacje w formie pisemnej dotyczace btedéw w dostawie nalezy sktada¢ do 2 dni od otrzymania
towarow.

Klient zobowigzany jest wystac reklamowany towar na swoj koszt do siedziby autoryzowanego serwisu.
Po naprawie/wymianie odestanie towaru nastepuje na koszt serwisu pod wskazany adres.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Uszkodzen powstatych w wyniku dziatan niezgodnych z instrukcjg, niewtasciwego uzytkowania,
uszkodzenia przez uzytkownika lub osoby trzecie,

- Uszkodzen powstatych w transporcie

- Uszkodzen powstatych w wyniku samowolnej préby naprawy innej usterki,

- Uszkodzen z powodu dziatania warunkéow atmosferycznych lub zdarzen losowych,
- Uszkodzen w wyniku ciecia w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- Uszkodzen w wyniku ztej konserwacji, niewtasciwego przechowywania, narazenia na dziatanie
sSrodkéw chemicznych.

- przypadku dziatania nieautoryzowanych napraw.

Temperatura barwowa diod LED to parametr okreslajacy barwe swiecenia. Podawany jest w formie
przedziatu (np. od 7000 do 9000 Kelwindw), zatem bezzasadne sg ewentualne roszczenia co do rdznicy odcienia
Swiecenia diod w partii towaru. Ta rozbieznos$¢ jest naturalng cechg produktu jakim jest taSma LED.
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