
SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
MODEL

Napięcie zasilania 12V/24V

Wyświetlacz LED 7.3 cala

Moc max. 6W

Wymiary całkowite 186 x 88 x 11 (Dł. x Szer. x Wys.)

Wymiary wyświetlacza 166 x 68 (Dł. x Szer.)

Gwarancja 2 lata

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy -25°C ÷ 60°C

Wilgotność pracy 10 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Temperatura i wilgotność składowania -20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)

Stopień ochrony IP IP54

SPOSÓB KONFIGURACJI

Przywracanie do ustawień fabrycznych:
a. 3-krotne wyłączenie/załączenie zasilania; wszelkie ustawienia zostają skasowane a stacja wchodzi w tryb EZ (na ekranie stacji wyświetlane jest 
SCAN)
b. 6-krotne wyłączenie/załączenie zasilania; wszelkie ustawienia zostają skasowane a stacja wchodzi w tryb AP (na ekranie stacji wyświetlane jest
AP SC).

Przechodzenie między trybami EZ i AP odbywa się poprzez 3-krotne załączenie/wyłączenie, tj.
a. będąc w trybie EZ należy 3-krotnie wyłączyć/załączyć stację (nastąpi reset stacji i wejście w tryb AP)
b. będąc w trybie AP należy 3-krotnie wyłączyć/załączyć stację (nastąpi reset stacji i wejście w tryb EZ)

Domyślnie ustawiony jest tryb EZ. W trybie tym, po podaniu hasła dostępu do istniejącej sieci WiFi 2.4GHz w aplikacji WISEMIRROR smartfonu, 
następuje połączenie stacji z tą siecią. Od tej pory po każdym wyłączeniu i załączeniu stacji, połączy się ona z siecią WiFi automatycznie (o ile nie 
zmienione zostało hasło dostępu do tejże sieci lub nie zostało zmienione urządzenie dostępowe; gdy to się stanie, należy stację przywrócić do 
ustawień fabrycznych i ponownie włączyć do sieci WiFi w jeden z dwóch opisanych wyżej trybów).

Tryb AP sprawia, że to stacja pogodowa staje się urządzeniem dostępowym sieci WiFi (jest wtedy hotspotem), z hasłem dostępu: 12345678. Tryb
ten nie jest obsługiwany/wykorzystywany.
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Ser i a  FDS-06A 
Stacja pogodowa

 ■Zastosowanie:

•  Wyświetlacz LED 7.3 cala 

• Połączenie z Wi-Fi

• Wykrywanie temperatury wewnątrz budynku

•  Tryb nocy 

•  Dane na temat prognoz pogody czerpie z accuweather.com.



APLIKACJA

System operacyjny

IOS Google Play Mainland China

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

2/2F D S - 0 6A - s p e c - P L- R 3  2 5 . 0 7. 2 0 2 3

Ser i a  FDS-06A 
Stacja pogodowa


